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Nennisolationsspannung: !
1100 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
160 A - 800 A (Cu-Bolzen) Freimafitol.: +0,1
2 1 Gewindebuchse, Ms58 A
1 1 Isolator, NU514 3 1 Durchfiihrungsbolzen, E-Cu57
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 07.08.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 17.12.13 [Schafer

Norm RD 8/1100 - RD 24/1100

M -

Emil A. Peters Zeichnungsnummer
GmbH & Co. KG

Westfalenstr. 85 270-98

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




Auswahl moglicher Anschluf3bauformen im AR und DR

Ausfuhrung Typ 1

Ausfuhrung Typ 2

M6-M20 M8-M2L4x2
2 [ 2
L 1] |
L 11 1N
o '-Q‘ |
~ ~|
i " ;
| M8-M24x2 1L Me-M20
Ausfiihrung Typ 3 Ausfiihrung Typ 4
o M8-M24x2 a2
1 1 m\ m‘ T \
ol B |
L 1] | 11 ]
b T
=]
1 J N ' | J
o M8-M24x2 _ _ M6-M20
N

Standard Gewinde-Langen: Aul

engewinde 20mm, Innengewinde 15mm. Sonderausfihrungen nach Kundenwunsch maglich.

Datum | Name Freimafitol.: 0,1
Bearb.| 15.11.13 |Blokesz AnschluRbauformen
Gepr. | 17.12.13 [Schafer
Norm RD 8/1100 - RD24/1100

Zust.

Anderung

Datum

Name

Emil A. Peters
GmbH & Co. KG

Westfalenstr. 85

D-58636 Iserlohn

Zeichnungsnummer

270-98/1

M
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Nennisolationsspannung:
1100 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
200 A (Cu-Bolzen) FreimafBtol.: +0,1
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-10, Ms58 A
1 1 Isolator 23-13/270-10, NU514 3 1 Bolzen 22-10/260-10, E-Cu57
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 07.08.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 17.12.13 [Schafer
Norm RD 10/1100 Typ 1

M -

Emil A. Peters Zeichnungsnummer

GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/270-10

D-58636 Iserlohn

Zust. Anderung Datum | Name




123+0,5
N

o
LN M26x1,5
N
r
Ln\
(]
+
N
O
1
(g}
=~ ©
\ | ]
M8
= N
// m
Nennisolationsspannung:
1100 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
200 A (Cu-Bolzen) FreimafBtol.: +0,1
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-10, Ms58 A
1 1 |lIsolator 23-13/270-10-2, NU514 3 1| Bolzen 22-10/260-10, E-Cu57
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name

Bearb.| 07.08.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 17.12.13 [Schafer
Norm RD 10/1100 Typ 2

M -

Emil A. Peters Zeichnungsnummer

GmbH & Co. KG X T (0
Westfalenstr. 85 _ 10
D-58636 Iserlohn 9-91/270-10

Zust. Anderung Datum | Name
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Nennisolationsspannung:
1100 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
200 A (Cu-Bolzen) FreimafBtol.: +0,1
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-10, Ms58 A
1 1 |lIsolator 23-13/270-10-3-20, NU514 3 1__ | Bolzen 22-10/260-10-3-20, E-Cu57
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 07.08.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 17.12.13 [Schafer

RD 10/1100 Typ 3

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/270-10-3-20

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:

1100 V
Zul. Dauerstromstarke:

200 A (Cu-Bolzen)
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Freimafitol.: +0,1

2 1 Gewindebuchse 22-02/250-10, Ms58 A
1 1 Isolator 23-13/270-10-4, NU514 3 1 Bolzen 22-10/260-10-4, E-Cu57
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 07.08.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 17.12.13 [Schifer
orn RD 10/1100 Typ 4
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
fostalenir 29-91/270-10-4
Westfalenstr. 85 - 70-10-
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




